
Мотопомпа Husqvarna W50P

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мотопомпа Husqvarna W50P
Мотопомпа среднего класса для нужд ирригации и откачки воды, с 
производительностью до 28 м3/ч. Диаметр на выходе 50 мм, напор 
до 30 м, глубина всасывания 5-7 м. Быстрое подсоединение шланга. 
Долговечный двигатель с функцией облегчённого запуска.

Высококачественное технологичное устройство от известного 
европейского производителя садового оборудования с 
улучшенными техническими характеристиками. Данная модель самовсасывающего насоса превосходно 
справляется с большим спектром задач, связанных с забором и перекачкой чистой воды. Отличный 
вариант для владельцев загородных домов и дачных участков.

Мотопомпа Husqvarna W50P имеет оптимальную производительность и повышенную долговечность, 
благодаря использованию надежного двигателя, а также качественных деталей и узлов. Мотор может 
легко запускаться в ручном режиме и стабильно работать при разных нагрузках. При этом мотопомпа не 
издает значительного шума и практически не вибрирует.

Легкий функциональный агрегат не требует сложного технического обслуживания и прост в обращении. 
Эргономичная конструкция мотопомпы и современный дизайн способствуют комфорту пользователя в 
процессе эксплуатации, а компактные габариты не создают проблем при хранении.

Технические характеристики

Глубина всасывания, м: 5-7
Диаметр патрубка, мм: 50
Максимальная высота напора, м: до 30
Производительность, л/мин: 467
Производительность, м3/ч: 28
Макс. производительность, л/ч: 32000



Рабочий объем цилиндра, см³: 163
Тип запуска: ручной/запуск от сети
Рабочий объем двигателя,см³: 196

Каталоги

Каталог запасных частей для для мотопомпа Husqvarna  W50P

Инструкция пользователя мотопомпы Husqvarna W50P 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


