
Поршневой безмасляный компрессор Atlas Copco AH 10 E 6 с прямым приводом

Поршневой безмасляный компрессор Atlas Copco AH 10 E 6 с однофазным 
электродвигателем мощностью 750 Вт, максимальным нагнетаемым 
давлением 8 бар, фланцевым соединением двигателя и компрессорного 
блока для различного применения в мастерских, при строительстве или 
частном хозяйстве, где необходимо небольшое количество сжатого 
воздуха. Производительность агрегата 0.0454 кубических метра. Прочная 
и легкая алюминиевая конструкция и возможность транспортировки в 
горизонтальном положении.

Технические характеристики

Двигатель: Электрический, 220 В
Мощность двигателя, кВт: 0.75
Скорость, об/мин: 1450
Производительность, м³/мин: 0.045
Максимальное давление, Бар: 8
Объем ресивера, л: 6
Габариты (ДхШхВ), мм: 470х220х510
Вес, кг: 15

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


